
FIELDVUETM DVC2000 

Over 1,5 millioner installerede instrumenter – Verdens største installerede base i dag! 

BRUGERVENLIGT DESIGN 

Kundernes behov blev bragt direkte Ɵl tegnebordet, da  ingeniører 

udviklede DVC2000 Digital VenƟl Controller. Den har Ɵlsvarende 

kraŌfulde diagnosƟk egenskaber som øvrige FIELDVUE™         

instrumenter i en let‐at‐anvende pakke med automaƟsk          

kalibrerings og tunings funkƟon.        

Trykknap konfiguraƟon og flersproget lokalt interface gør DVC2000 

instrumentet let at anvende, betjene og vedligeholde. SamƟdig giver 

det uovertrufne fordele Ɵl brugerne af reguleringsvenƟler. 
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SIMPEL BETJENING 

Det lokale interface kan benyƩes Ɵl 

at starte en hurƟg set‐up ruƟne, 

der kalibrerer og tuner instrumen‐

tet specifikt Ɵl den aktuator hvor 

på det er blevet installeret.       

DeƩe sikre en nøjagƟg og opƟmal 

ydeevne. 

FREMTIDSSIKRET 

Fisher® FIELDVUE™ instrumentet er 

et dynamisk produkt, hvilket  betyder 

at firmware og Ɵer kan opgraderes. 

Opdater din firmware og få adgang Ɵl 

de seneste egenskaber. 

Opgrader diagnosƟk Ɵer og overvåg 

din enhed i realƟd med Performance 

DiagnosƟk eller kontroller din venƟl 

ved at benyƩe Advanced DiagnosƟk. 

REALTID DIAGNOSTIK 

Fisher® FIELDVUE™ instrumentet 

anvender ikke staƟsƟk data Ɵl        

diagnosƟk, kun data i realƟd!  

Analyser baseres alƟd på aktuelle    

værdier for venƟlens ydeevne! 

Instrument advarsler, instrument  

status og performance diagnosƟk     

informerer dig om aktuel frikƟon,       

dødbånd, ydeevne og kondiƟon i realƟd. 

Trigger diagnosƟk opfanger afvigelser, 

når de opstår.  

PROAKTIV 

Bliv proakƟv ved at benyƩe Fisher® 

FIELDVUE™ instrumentets diagnosƟkker. 

DiagnosƟkkerne er dit værktøj Ɵl       

Tilstands Baseret Vedligehold hvilket 

betyder at du alƟd kan basere din     

beslutning om vedligeholdelse på      

aktuelle data. 

Test kan udføres online med kontrol‐

venƟlen i driŌ uden forstyrrelser i     

processen eller offline, når processen er 

lukket ned eller i by‐pass. 

ROBUST 

Fisher® FIELDVUE™ instrumentet er 

meget robust – enheder som blev 

installeret for mere end  tyve år   

siden er stadig i driŌ i dag. 

DVC2000 instrumentet har berørings‐

fri posiƟons Ɵlbagemelding. Der er 

ingen mekanisk forbindelse mellem 

instrumentet og venƟl spindlen,   

hvilket gør installaƟonen enkel og 

forlænger leveƟden. Skulle der opstå 

behov for vedligeholdelse så łernes 

instrumentet enkelt fra venƟlen uden 

at afmonterer Ɵlbagemelderen. 

BERØRINGS‐FRI TILBAGEMELDING 

BETJENING MED TRYKKNAPPER 
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        Kontakt os for mere information 

 Kim Larsen 

Sales Manager Denmark 

2121 3492 

Kim.Larsen@askalon.dk 

Laila Madsen 

Inside sales 

2112 3345 

Laila.Madsen@askalon.dk 

FIELDVUETM DVC2000 


