
FIELDVUETM 

Over 1.5 millioner installerede instrumenter – Verdens største  installerede base  i dag! 

DRIFTSIKKER 

Fisher® FIELDVUE™ DVC6200 

SIS er et SIL3 egnet instrument. 

Samme instrument hardware 

benyƩes også Ɵl regulerings‐

enhederne – DVC6200 HART, 

FOUNDATION™ fieldbus og  

PROFIBUS®. Kun de trykte 

kredsløbskort afviger fra  

hinanden mellem analog og  

digital kontrol. Alle andre  

komponenter er de samme i 

instrumenterne! 
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ROBUST 

Fisher® FIELDVUE™ instrumen‐

tet er meget robust ‐ enheder 

som blev installeret for mere 

end tyve år siden er stadig i 

driŌ i dag. 

Ingen mekanisk forbindelse 

som bliver slidt, rasler løs, 

korroderer eller vibrerer. Det 

egner sig derfor Ɵl et barsk 

miljø  og  i non‐stop driŌ. 

Det trykte kredsløbskort er 

komplet indkapslet og isoleret. 

Forseglet klemkasse på 

DVC6200 isolerer feltkabel 

Ɵlslutningerne. 

Hus i rusƞrit stål giver ekstra 

lang leveƟd i vanskelige og 

korrosive omgivelser. 

FREMTIDSSIKRET 

Fisher® FIELDVUE™ instrumentet er et dynamisk 

produkt, hvilket betyder at firmware og Ɵer kan   

opgraderes. 

Opdater din firmware og få adgang Ɵl de seneste 

egenskaber. 

Opgrader diagnosƟk Ɵer og overvåg din enhed i  

realƟd med Performance DiagnosƟk eller kontroller 

din venƟl ved at benyƩe Advanced DiagnosƟk. 

Opgrader din FOUNDATION™ Fieldbus kontrol Ɵer 

for at implementerer ‘Control in Field’. 

REALTID DIAGNOSTIK 

Fisher® FIELDVUE™ instrumentet anvender ikke 

staƟsƟk data for diagnosƟk, kun data i realƟd!  

Analyser baseres alƟd på aktuelle værdier for    

venƟlens ydeevne! 

Instrument advarsler, instrument status og perfor-

mance diagnosƟk informerer dig om aktuel frikƟon, 

dødbånd, ydeevne og kondiƟon i realƟd. 

Trigget diagnosƟk opfanger afvigelser, når de opstår. 

Fisher® FIELDVUE™ FOUNDATION™ fieldbus        

instrumentet gemmer også fakƟske data før         

afvigelser opstår. 

Fisher® FIELDVUE™ DVC6200 SIS logger og gemmer 

trip i realƟd og giver dig værdifuld informaƟon Ɵl 

brug for evaluering. 

PROAKTIV 

Bliv proakƟv ved at benyƩe Fisher® FIELDVUE™   

instrumentets diagnosƟkker. DiagnosƟkken er dit 

værktøj Ɵl Tilstands Baseret Vedligehold hvilket 

betyder at du alƟd kan basere din beslutning om 

vedligeholdelse på aktuelle data. 

Test kan udføres online med kontrolvenƟlen i driŌ 

uden forstyrrelser i processen eller offline, når    

processen er lukket ned eller i by‐pass. 
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        Kontakt os for mere information 

 Kim Larsen 

Sales Manager Denmark 

2121 3492 

Kim.Larsen@askalon.dk 

Laila Madsen 

Inside sales 

2112 3345 

Laila.Madsen@askalon.dk 


