Utbyte av BTG kyldysa typ DAA4.

Askalon har tagit fram en angkyldysa som kan ersatta BTG kyldysa typ DAA4.

Ersattningsdysan fran Askalon monteras enkelt i befintligt pastick. Till skillnad fran DA4 sa sitter
dysmunstycket i riktning med flodet mitt i angroret vilket gor att tackningen av flédesarean blir
optimal. Detta optimerar varmeéverféringen och minimerar risk for vattenpaslag pa rorvaggarna.

Vattenventilen ar till skillnad fran DA4 inte integrerad i kyldysan. Det férenklar underhall da det
ar vattenventilen som slits i denna applikation. Det ger dessutom storre frihet att valja ventilens
kapacitet.

Askalon anvander fjaderbelastade dysmunstycken fran Emerson. Dessa finns i storlekar fran Cv
0.25 till 5.

Pa baksidan finns de uppgifter specificerade som kravs for att gora ett korrekt byte.
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Figur 2: riktning vattenanslutning

Figur 1: matt befintlig installation

Fyll i underlag for dimensionering

Ps &nga A

Ts &nga B

Ps vatten &

Ts vatten D
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P drift vatten G°

T drift vatten BTG kapacitet: A-F
Riktning vattenfléns - valj alt. 1-3 i figur 2
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